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NORMES ANSI (American National Standards Institute)

GLOSSAIRE
Candela – Unité de mesure de l'intensité lu-
mineuse. La candela est l’intensité lumineuse, 
dans une direction donnée, d’une source qui 
émet un rayonnement monochromatique de 
fréquence 540 térahertz et dont l’intensité 
énergétique dans cette direction est 1/683 
watt par stéradian.

Lumen – Unité de mesure du flux lumineux 
émis. Un lumen est l’unité de flux lumineux 
émis dans un angle solide d’un stéradian 
par une source ponctuelle uniforme, placée 
au sommet de l’angle solide, et ayant une 
intensité lumineuse d’une candela.

Lux – Unité de mesure de l'éclairement 
lumineux. Il caractérise le flux lumineux reçu par 
unité de surface. Un lux est l'éclairement d'une 
surface qui reçoit, de manière uniformément 
répartie un flux lumineux d'un lumen par mètre 
carré.

IP (INDICE DE PROTECTION)– L'indice de 
protection (IP) est un indice international relatif 
à l'étanchéité. Cet indice classe le niveau de 
protection qu'offre un matériel aux intrusions de 
corps solides et liquides. L'indice est constitué 
de deux chiffres et/ou une lettre.  
Le premier chiffre correspond à un degré de 
protection contre les objets solides, le second 

à un degré de protection contre les liquides.(Les 
lampes Peli n'étant concernées que par leur degré 
d'étanchéité aux liquides le premier chiffre est 
remplacé par la lettre X).

RECHARGEABLE – Indique une torche
contenant des batteries rechargeables et une
station de charge.

Rendement 
lumineux
Le rendement 
lumineux est le flux 
lumineux total. C’est 
la quantité totale 
d’énergie lumineuse 
générale émise 
telle que mesurée 
en intégrant le 
rendement angulaire 
total de la source 
de lumière portable. 
L’unité de mesure 
du rendement 
lumineux de cette 
norme 
est le lumen.

PORTEE DU FAISCEAU
La portée du faisceau 
est définie comme 
la distance entre 
l'emetteur du faisceau 
lumineux et le point où 
le flux lumineux atteint 
la valeur de 0,25 lux 
(0,25 lux correspondant 
approximativement à 
la lumière émise 
par la pleine lune,  
« par nuit claire sur un 
terrain dégagé »).

AUTONOMIE
L’autonomie est défi-
nie comme la durée à 
compter de la valeur 
initiale de rendement 
lumineux – définie 
30 secondes après 
la mise en marche de 
l’appareil – en utilisant 
des batteries neuves, 
et jusqu’à ce que le 
rendement lumineux 
atteigne 10 % de la 
valeur initiale.

ÉTANCHE/SUBMERSIBLE 
Equivalent à l'indice IPX7: 
la pénétration d'eau est 
impossible lorsque le boitier 
est temporairement plongé 
dans l'eau à une profondeur 
maximale de 1 mètre dans 
des conditions standard de 
pression et de durée.

INTENSITE  
MAXIMALE DU  
FAISCEAU
L'intensité maxima-
le du faisceau est 
l'intensité lumineuse 
maximale mesurée sur 
l'axe central d'un cône 
de lumière. 
La valeur est exprimée 
en candela et ne 
change pas avec la 
distance. 

RÉSISTANCE 
À L’EAU
Equivalent à l'indice 
IPX4: l'eau projetée  
contre le dispositif, 
quelle qu’en soit la di-
rection, n’aura aucun 
effet nuisible. 
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NORMES ATEX

Pour répondre aux conditions contraignantes de la directive ATEX 94/9/CE, les torches Peli sont soumises à 
des tests afin de contrôler qu’elles ne constituent aucune menace de mise à feu dans des endroits dangereux. 
Les torches sont testées dans des laboratoires agréés pour contrôler qu’elles passent bien les tests rigou-
reux de résistance aux chocs, aux chutes et à l’exposition à des conditions ambiantes exigeantes et qu’elles 
répondent bien aux critères minimaux de protection contre l'intrusion d'eau IPX4 ("résistant à l'eau") ou IPX7 
("étanche et submersible"). Chaque torche portant la certification ATEX doit porter le code afférent sur le 
corps de la lampe. Ce code avertit l’utilisateur des zones dans lesquelles la torche peut être utilisée en toute 
sécurité sans risque d’explosion.

EST-CE QUE MA TORCHE EST CONVENABLEMENT HOMOLOGUÉE AU REGARD DE LA 
DIRECTIVE ATEX ?

Vous voulez en savoir plus sur l’ATEX ? Rendez-vous sur www.cpfrance.com

II 1 G Ex ia IIC T4/T6
*

* code ATEX correspondant à la torche 1930Z0

TABLEAU DES CLASSIFICATIONS ATEX EUROPÉENNES* 

*  Une torche certifiée zone 0 est d’usage sûr dans les zones zone 1 et zone 2. L’inverse, par contre, n’est pas possible. Cette infor-
mation n’est donnée qu’à titre indicatif. Veuillez nous contacter pour tout détail spécifique relatif aux directives européennes.

CLASSIFICATIONS EUROPÉENNES
Zone 0 :

Matériau inflammable présent pendant de longues périodes 
(plus de 1000 heures par an).

Zone 1 :
Matériau inflammable présent en fonctionnement normal  

 (entre 10 et 1000 heures par an).

Zone 2 :
Matériau inflammable présent sur de courtes 

 périodes de temps 
(moins de 10 heures par an).

DIRECTIVES EN MATIÈRE D’ÉLECTRICITÉ EN ZONE DANGEREUSE

SUBSTANCE
ENVIRONNEMENTS 

TYPIQUES
CLASSIFICATIONS

EUROPÉENNES

CLASSE 1

Gaz inflammables, 
Vapeurs ou liquides
(acétylène, hydrogène, 

éthylène, propane)

– Raffinerie de pétrole –
– Dépôt de peinture –

– Plateforme  
pétrolière maritime –

– Cabine de pistolage –

Zone 0
(danger certain)

Zone 1
(danger probable)

 Zone 2
(danger peu probable)

CLASSE 2
Poussières combustibles

(métaux [Div.1 seulement], charbon, 
grains céréaliers)

– Mine de charbon –
– Silo à céréales –

– Usine de munitions –
– Installation de stockage 

de paille –

Zone 0
(danger certain)

Zone 1
(danger probable)

Zone 2
(danger peu probable)

CLASSE 3
Fibres inflammables et particules 

volantes
(magnésium usiné)

– Usine de papier –
– Usine de travail du bois –

– Usine textile –
– Égreneuse –

Zone 0
(danger certain)

Zone 1
(danger probable)

 Zone 2
(danger peu probable)

DIAGRAMME DES CLASSES / ZONES

 n Zone 0  n Zone 2

 n  Zone 1  n Liquide inflammable

Poste de gaz Garage de service

http://www.cpfrance.com
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MITYLITE™ 1965 Z0:
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du faisceau

Etanche   
submersible

 

4h
51m

756cd

  

   21

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED  

• 2 piles AAA alcalines (incluses) 

  • �Longueur: 13,9 cm

  • Poids avec piles: 50 g 

• �Homologation: II 1 GD Ex ia IIC T4 Ex Ga iaD 20 IP65 T90°C Da

 • �Coloris disponibles:

   1m

SABRELITE™  2010 Z0:
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du faisceau

Etanche   
submersible

 

32h
144m

5189cd

 

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED

• 3 piles C alcalines (non incluses) 

• �Longueur: 20,6 cm

• �Poids avec piles: 380 g

• �Homologation: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

• �Coloris disponibles :

 

   1m

  

 109

STEALTHLITE™  2410 Z0:
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du faisceau

Etanche   
submersible

 

7h30
161m

6500cd

 

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED

• 4 piles AA alcalines (non incluses) 

• �Longueur: 17,8 cm

• �Poids avec piles: 210 g

• �Homologation: ITS.0 9 .0 0 17X Ex ia IIC T4 G a, 
Ex ia IIIC T135C Da IP6 6

• �Coloris disponibles :

 126
   1m

STEALTHLITE  RECHARGEABLE 2460 Z1:
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du faisceau

Etanche   
submersible

 

4h30
153m

5828cd

 

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED

• 4 piles AA NiMH + chargeur (inclus) 

• �Longueur: 17,8 cm

• �Poids avec piles: 220 g

• �Homologation: II 2 G Ex ib IIC t4 G b

• �Coloris disponibles :

 112
   1m

flASHLITE™ 3315 Z0:
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du faisceau

Etanche   
submersible

 

  9h45min
   153m

5913cd

 

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED

• 3 piles AA alcalines (incluses) 

• �Longueur: 15,6 cm

• �Poids avec piles: 180 g

• �Homologation: Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga,  
Ex II 1 D Ex ia IIIC t130°C Da

• �Coloris disponibles:

 113

LAMPES 
ATEX

 IPX7

 IPX7

 IPX7

 IPX7

 IPX4

Toutes les fiches techniques complètes sont sur www.cpfrance.com

http://www.cpfrance.com
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Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED  

• 2 piles AAA alcalines (incluses) 

  • �Longueur: 13,9 cm

  • Poids avec piles: 50 g 

• �Homologation: II 1 GD Ex ia IIC T4 Ex Ga iaD 20 IP65 T90°C Da

 • �Coloris disponibles:

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED

• 3 piles C alcalines (non incluses) 

• �Longueur: 20,6 cm

• �Poids avec piles: 380 g

• �Homologation: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

• �Coloris disponibles :

 

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED

• 4 piles AA alcalines (non incluses) 

• �Longueur: 17,8 cm

• �Poids avec piles: 210 g

• �Homologation: ITS.0 9 .0 0 17X Ex ia IIC T4 G a, 
Ex ia IIIC T135C Da IP6 6

• �Coloris disponibles :

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED

• 4 piles AA NiMH + chargeur (inclus) 

• �Longueur: 17,8 cm

• �Poids avec piles: 220 g

• �Homologation: II 2 G Ex ib IIC t4 G b

• �Coloris disponibles :

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED

• 3 piles AA alcalines (incluses) 

• �Longueur: 15,6 cm

• �Poids avec piles: 180 g

• �Homologation: Ex II 1 G Ex ia IIC T4 Ga,  
Ex II 1 D Ex ia IIIC t130°C Da

• �Coloris disponibles:

LITTLE ED™ 3610 Z0:
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du  faisceau

Etanche   
submersible

 

 126
7h30

161m

6500cd

 

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED

• 4 piles AA alcalines (non incluses) 

• �Longueur: 19,1 cm

• �Poids avec piles: 300 g

• �Homologation: II 1 G Ex ia IIC T4 G a, 
II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da IP6 6

• �Coloris disponibles:

   1m

LITTLe ed™  rechargeable 3660 Z1:
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du  faisceau

Etanche   
submersible

 

4h30
153m

5828cd

 

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED

• 4 piles AA NiMH + chargeur (inclus)

• �Longueur: 19,1 cm

• �Poids avec piles: 300 g

• �Homologation: II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

• �Coloris disponibles:

   1m
 112

3715 Z0:
Rendement 
lumineux

  Autonomie Portée du       
faisceau

Intensité maximale 
du  faisceau

Résiste à l'eau  

 

19389cd

HIGH

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED

• 4 piles AA alcalines (non incluses) 

• �Longueur: 13,6 cm

• �Poids avec piles: 410 g

• �Homologations: II 1G Ex ia IIC T4 Ga

• �Coloris disponibles:

VB3 2220 Z1:
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du faisceau

Etanche   
submersible

 

34h
12m

38cd

 

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED

• 2 piles CR2032 LITHIUM (incluses) 

• �Longueur: 8,9 cm

• �Poids avec piles: 30g 

• �Homologation: II 2 G Ex ib IIC T6

• �Coloris disponibles:

 9

278m

HIGH

8051cd

LOW

175m

LOW

95

LOW

8h 30min

LOW

174

HIGH

4h 45min

HIGH

HEADSUP LITE™ 2690 ATEX Z0:
Rendement 
lumineux

  Autonomie Portée du       
faisceau

Intensité maximale 
du  faisceau

Etanche 
submersible

 

 

 1664cd

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED

• 3 piles AAA alcalines (incluses) 

• �Longueur: 7,1 cm

• �Poids avec piles: 120g

• �Homologation: I M1 Ex ia I Ma,

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T65°C Da IP65

• �Coloris disponibles:

  81m

10h30min
  60

   1m

 IPX4

 IPX4

 IPX7

 IPX7

 IPX7

HEADSUP LITE™ 2610 ATEX Z0:
Rendement 
lumineux

  Autonomie Portée du       
faisceau

Intensité maximale 
du  faisceau

Résiste à l'eau  

 
  14

LOW

47h

LOW

  19m

LOW

 194cd

HIGH

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED

• 3 piles AAA alcalines (incluses) 

• �Longueur: 3,8 cm

• �Poids avec piles: 90 g    

• �Homologations: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

• �Coloris disponibles:

  28m

HIGH

19h

HIGH

  30

HIGH

 IPX4
 91cd

LOW

32

DOWNCAST

31h

DOWNCAST

28m

DOWNCAST

197cd

DOWNCAST

142

FLASHING

10h

FLASHING

278m

FLASHING

19389cd

FLASHING
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1910 LED LIGHT 
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du faisceau

Résiste à l'eau  

1h
62m

967cd

  

 39

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED  

• 1 pile AAA alcaline (incluse) 

  • �Longueur: 9,1 cm

  • �Poids avec piles: 40 g

 • �Coloris disponibles:

1920 LED LIGHT 
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du faisceau

Résiste à l'eau  

2h45
81m

1648cd

  

 67

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED  

• 2 piles AAA alcalines (incluses) 

  • �Longueur: 13,5 cm

  • �Poids avec piles: 60 g

 • �Coloris disponibles:

2360 LED LIGHT 
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du faisceau

Résiste à l'eau  

  

  

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED  

• 2 piles AA alcalines (incluses) 

  • �Longueur: 15,7 cm

  • �Poids avec piles: 150 g

 • �Coloris disponibles:

163m

HIGH

6656cd

HIGH

3h30min

HIGH

163

HIGH

12

LOW

26h

LOW

44m

LOW

487cd

LOW

2365 LED FLEX NECK 
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du faisceau

Résiste à l'eau  

7h
81m

1644cd

  

 65

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED  

• 2 piles AA alcalines (non incluses)

• Support magnétique 

  • �Longueur: 55,7 cm

  • �Poids avec piles: 260 g

  • �Coloris disponibles:

LAMPES 
TORCHES

 IPX4

 IPX4

 IPX4

 IPX4

Toutes les fiches techniques complètes sont sur www.cpfrance.com

http://www.cpfrance.com
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2380 LED LIGHT
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du faisceau

Résiste à l'eau

154

SPOT HIGH

159

FLOOD HIGH

23

SPOT LOW

23

FLOOD LOW

3h 15m

SPOT HIGH

3h 15m

FLOOD HIGH

13h

SPOT LOW

13h

FLOOD LOW

149m

SPOT HIGH

40m

FLOOD HIGH

56m

SPOT LOW

14m

FLOOD LOW

5579cd

SPOT HIGH

403cd

FLOOD HIGH

779cd

SPOT LOW

53cd

FLOOD LOW

 
   IPX4

 Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED  

• 2 piles AA alcalines (incluses) 

  • �Longueur: 16,4 cm

  • �Poids avec piles: 190 g

• �Coloris disponibles:

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED  

• 1 pile AAA alcaline (incluse) 

  • �Longueur: 9,1 cm

  • �Poids avec piles: 40 g

 • �Coloris disponibles:

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED  

• 2 piles AAA alcalines (incluses) 

  • �Longueur: 13,5 cm

  • �Poids avec piles: 60 g

 • �Coloris disponibles:

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED  

• 2 piles AA alcalines (incluses) 

  • �Longueur: 15,7 cm

  • �Poids avec piles: 150 g

 • �Coloris disponibles:

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED  

• 2 piles AA alcalines (non incluses)

• Support magnétique 

  • �Longueur: 55,7 cm

  • �Poids avec piles: 260 g

  • �Coloris disponibles:

2370 LED LIGHT 
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du faisceau

Résiste à l'eau  

  

   IPX4

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED  

• 2 piles AA alcalines (incluses) 

  • �Longueur: 16,3 cm

  • �Poids avec piles: 180 g

• �Coloris disponibles:

• �Vision nocturne

  

106

HIGH

13

LOW

3h 45m

HIGH

41h 15m

LOW

158m

HIGH

52m

LOW

6283cd

HIGH

684cd

LOW

9410L TORCHE LED rechargeable 
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du faisceau

Résiste à l'eau  

  

   IPX4

1131

FLASHING

435m

FLASHING

47280cd

FLASHING

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED  

• Batterie 0 7.4V 6.6Ahr  
  Lithium-Ion (incluse) 

  • �Longueur: 22,2 cm

  • �Poids avec piles: 1270 g

• �Coloris disponibles:

• �Tête rotative 120°

435m

HIGH

47280cd

HIGH

3h45min

HIGH

1131

HIGH

558

LOW

9h

LOW

294m

LOW

21576cd

LOW

6

7h30min

FLASHING
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HEADLIGHT  2750
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du faisceau

Résiste à 
l'eau

100

HIGH

 

40

LOW

3h 45m

HIGH

 

12h

LOW

71m

HIGH

 

49m

LOW

1250cd

HIGH

 

591cd

LOW  
IPX4

  
 

 

100

FLASHING

6h

FLASHING

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED  

• 2 piles AAA alcalines (incluses) 

  • �Longueur: 6,6 cm

  • �Poids avec piles: 80 g

• �Coloris disponibles:

• �Vision nocturne

HEADLIGHT  2710
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du faisceau

Résiste à l'eau  

  

   IPX4

34m

HIGH

285cd

HIGH

2h

HIGH

24

HIGH

7

LOW

5h

LOW

14m

LOW

50cd

LOW

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED  

• 3 piles AAA alcalines (incluses) 

  • �Longueur: 6,3 cm

  • �Poids avec piles: 110 g

• Coloris disponibles:

• Contrôle gestuel, 
  vision nocturne, SOS, 
  intensité variable de 10 à 100%

HEADLIGHT  2720
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du faisceau

Résiste à l'eau  

  

   IPX4

56m

HIGH

790cd

HIGH

8h

HIGH

80

HIGH

175h

LOW

15m

LOW

60cd

LOW

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED  

• 3 piles AAA alcalines (incluses) 

  • �Longueur: 5,7 cm

  • �Poids avec piles: 90 g

• �Coloris disponibles:

HEADLIGHT 2740
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du faisceau

Résiste à l'eau  

  

   IPX4

32m

HIGH

259cd

HIGH

20h

HIGH

35

HIGH

13

LOW

51h

LOW

19m

LOW

89cd

LOW

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED  

• 3 piles AAA alcalines (incluses) 

  • �Longueur: 5,7 cm

  • �Poids avec piles: 100 g

• �Coloris disponibles:

LAMPES 
FRONTALES

71m

FLASHING

1250cd

FLASHING

5

LOW

Toutes les fiches techniques complètes sont sur www.cpfrance.com

http://www.cpfrance.com


HEADLIGHT  2760
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du 
faisceau

Intensité maximale 
du faisceau

Résiste à 
l'eau

133

HIGH

 

90

LOW

40

NIGHT VISION

93

FLASHING

2h15m

HIGH

 

3h30m

LOW

14h

NIGHT VISION

5h

FLASHING

117m

HIGH

 

86m

LOW

3415cd

HIGH

 

1841cd

LOW
 

IPX4

  
 

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED  

• 3 piles AAA alcalines (incluses) 

  • �Longueur: 5,7 cm

  • �Poids avec piles: 100 g

• �Tête inclinable à 45°

• �Vision nocturne

• �Coloris disponibles:

HEADSUP LITE™ 2610 ATEX Z0:
Rendement 
lumineux

  Autonomie Portée du       
faisceau

Intensité maximale 
du  faisceau

Résiste à l'eau  

 
  14

LOW

47h

LOW

  19m

LOW

 194cd

HIGH

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED

• 3 piles AAA alcalines (incluses) 

• �Longueur: 3,8 cm

• �Poids avec piles: 90 g    

• �Homologations: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

• �Coloris disponibles:

  28m

HIGH

19h

HIGH

  30

HIGH

8

 IPX4

18m

NIGHT VISION

117m

FLASHING

3415cd

FLASHING

81cd

NIGHT VISION

 91cd

LOW

HEADSUP LITE™ 2690 atex Z0:
Rendement 
lumineux

Autonomie Portée du       
faisceau

Intensité maximale 
du  faisceau

Etanche 
submersible

 

 

 1664cd

Caractéristiques:

• �Source lumineuse : LED

• 3 piles AAA alcalines (incluses) 

• �Longueur: 7,1 cm

• �Poids avec piles: 120g

• �Homologation: I M1 Ex ia I Ma,

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIIC T65°C Da IP65

• �Coloris disponibles:

  81m

10h30min
  60

   1m

 IPX7
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peli rals 9420 worklight
Source 
lumineuse

Type de 
batterie 

Rendement 
lumineux

Autonomie Temps de 
charge

LED Lithium ion, 
rechargeable

1000 Lumens 
ou 
500 Lumens

2 heures 
ou  
4 heures

2 heures

Poids Divergence 
du faisceau

Nombre de 
LED

Longueur 
fermé

Hauteur du 
mat étiré

3,81 Kg 58° 2 73,6 cm  157,4 cm

• Hauteur jusqu'à 1,5m
• �Batterie et chargeur inclus

Double LED 
Tête pivotante 

Indicateur de 
niveau batterie

Retrait facile 
de la batterie 
rechargeable

PELI RALS 9430
Source 
lumineuse

Type de 
batterie 

Rendement 
lumineux

Autonomie Temps de 
charge

LED 12V, étanche, 
rechargeable

3000 Lumens 
ou 
1500 Lumens

8 heures 
ou  
15 heures

5 heures

Poids Divergence 
du faisceau

Nbre de 
LED

Dimensions 
replié (cm)

Hauteur 
déplié (cm)

10,27 Kg 125° 6 40 x 20 x 23 82 

PELI RALS 9430IR
 Source 
lumineuse

Type de 
batterie 

Rendement 
lumineux

Autonomie Temps de 
charge

LED 
Infrarouge 
940nm

12V, étanche,  
rechargeable

- 8 heures 
ou  
15 heures

5 heures

Poids Divergence 
du faisceau

Nbre de 
LED

Dimensions 
replié (cm)

Hauteur 
déplié (cm)

 10 Kg 7° 24 40 x 20 x 23 82 

PELI RALS 9430SL 
Source 
lumineuse

Type de 
batterie 

Rendement 
lumineux

Autonomie Temps de 
charge

LED 12V, étanche,  
rechargeable

2000 Lumens 
ou 
1000 Lumens

8 heures 
ou  
15 heures

5 heures

Poids Divergence 
du faisceau

Nbre de  
LED

Dimensions 
replié (cm)

Hauteur 
déplié (cm)

10 Kg 10° 24 40 x 20 x 23 82

PELI RALS 9435 ATEX 
Source 
lumineuse

Type de 
batterie 

Rendement 
lumineux

Autonomie Temps de 
charge

LED NiMH, 
rechargeable

1500 Lumens 
ou 
750 Lumens

5 heures 
ou  
10 heures

8 heures

Poids Divergence 
du faisceau

Nbre de 
LED

Dimensions 
replié (cm)

Hauteur 
déplié (cm)

 7,98 Kg 90° 18 40 x 20 x 23 82 

RALS
ECLAIRAGES AUTONOMES 
POUR ZONES D'ACCES DIFFICILES

• �Faisceau large	 • Couverture de zone étendue

• �IP54		  • Coloris disponibles: 

• �LED Infrarouge pour vision nocturne	 • Faible production thermique

• �IP54				    • �Coloris disponibles:

• �Faisceau concentré	 • Portée de 183 mètres

• �IP54			   • �Coloris disponibles:

• �Homologation: II 3 G Ex ic IIC T4 Gc, CE, ETL, IECEx, RoHS

• �IP54			   • �Coloris disponibles:

• �IP54			   • �Coloris disponible:

LE MODELE 9420XL INCLUT:  
de nombreux accessoires et une valise de transport.

Toutes les fiches techniques complètes sont sur www.cpfrance.com

http://www.cpfrance.com
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PELI RALS 9435 ATEX 
Source 
lumineuse

Type de 
batterie 

Rendement 
lumineux

Autonomie Temps de 
charge

LED NiMH, 
rechargeable

1500 Lumens 
ou 
750 Lumens

5 heures 
ou  
10 heures

8 heures

Poids Divergence 
du faisceau

Nbre de 
LED

Dimensions 
replié (cm)

Hauteur 
déplié (cm)

 7,98 Kg 90° 18 40 x 20 x 23 82 

PELI RALS 9460
Source 
lumineuse

Type de 
batterie 

Rendement 
lumineux

Autonomie Temps de 
charge

LED 12V étanche, 
rechargeable

6000 Lumens 
ou 
500 Lumens

7 heures 
ou  
40 heures

6 heures

Poids Divergence 
du faisceau

Nombre de 
LED

Dimensions 
replié (cm)

Hauteur 
déplié (cm)

24,95 Kg 120° 6 par tête 56 x 35 x 23  180

Le modele 9460rs inclut:

• Activation par télécommande      • Kit de mobilité 4x4

PELI RALS 9470
Source 
lumineuse

Type de 
batterie 

Rendement 
lumineux

Autonomie Temps de 
charge

LED 12V étanche, 
rechargeable

12000 Lumens 
ou 
1000 Lumens

7 heures 
ou  
40 heures

8 heures 

Poids Divergence 
du faisceau

Nombre de 
LED

Dimensions 
replié (cm)

Hauteur 
déplié (cm)

47,17 Kg 120° 6 par tête 63 x 50 x 30  185

Le modele 9470rs inclut:

• Activation par télécommande      • Kit de mobilité 4x4

peli rals 9440
Source 
lumineuse

Type de 
batterie 

Rendement 
lumineux

Autonomie Temps de 
charge

LED NiMH, 
rechargeable

2400 Lumens 
ou 
1200 Lumens

3 heures 
ou  
6 heures

8 heures

Poids Divergence 
du faisceau

Nombre de 
LED

Longueur 
fermé

Hauteur du 
mat étiré

7,3 Kg 120° 10 95 cm  219  cm

• �LED Infrarouge pour vision nocturne	 • Faible production thermique

• �IP54				    • �Coloris disponibles:

• �IP54			   • �Coloris disponibles:

• �IP54			   • �Coloris disponibles:

• �IP65			   • �Coloris disponibles:

• Hauteur jusqu'à 2m
• �Batterie et chargeur inclus

Indicateur de 
niveau batterie

Montage et  
démontage 
facile 



Découvrez l'autre   moitié de peli
La durabilité et la simplicité, qui 
sont les caractéristiques prin-
cipales de toutes les torches 
Peli, s'appliquent aussi aux 
valises Pelicases, la protection 
ultime des équipements dans 
les environnements les plus 
hostiles.

1775, route de Nîmes | 30560 St Hilaire de Brethmas | France
Tel: +33 (0) 4 66 61 03 03 |  Fax: +33 (0) 4 66 61 03 04

www.cpfrance.com | contact@cpfrance.com

Importation et Distribution

                                             et le Groupe                                                       

L’assurance du meilleur service

Le Groupe CP France importe, stocke, distribue et personnalise les produits Peli depuis plus de 20 ans. La 
taille de son stock (plus de 3000 produits Peli), la rapidité de ses livraisons, la facilité de mise en œuvre de 
tous types de personnalisation, grâce à l’intégration de Rollerbox France dans le Groupe, en font l’interlocuteur
privilégié des sociétés de toutes tailles dans des secteurs d’activité aussi divers que le médical, l’industrie, 
la défense, l’événementiel, etc.

retrouvez la gamme 

complète de valises 

peliCASES sur 

www.cpfrance.com

LAMPES TORCHES

Les torches Peli sont garanties à vie* contre la casse et les défauts de fabrication. Cette 
garantie ne couvre ni les ampoules, ni les piles. Toute demande de prise en charge sous 
garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si la torche a été transformée,
endommagée ou physiquement modifiée d’une façon ou d’une autre, ou encore 
sujette à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence ou un accident.
* Garantie à vie non applicable si prohibée par la loi. 

RALS. ECLAIRAGES AUTONOMES POUR ZONES D'ACCES DIFFICILES

Les produits AALG (RALS) sont garantis, pour l'acheteur initial, contre les défauts de 
fabrication pour une durée de 1 année à compter de la date d’achat. Toute demande
de prise en charge sous garantie, de quelque nature que ce soit, sera refusée si le 
produit a été transformé ou physiquement modifié d’une façon ou d’une autre, ou 
encore sujet à un traitement abusif, une mauvaise utilisation, une négligence 
ou un accident.

GARANTIES:

www.cpfrance.com

http://www.cpfrance.com
mailto:contact@cpfrance.com
http://www.cpfrance.com
http://www.cpfrance.com

